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Individuell

Die neuen Industrieschiitze der RSC-Reihe

Die Schiitze der RSC-Reihe werden dort eingesetzt,
wo Schaltgeréte mit Leistungskontakten flr die Haupt-
last und Signalkontakten fiir die Riickmeldung an die
SPS erforderlich sind. Dazu gehdren Zuluft- und Fort-
luftventilatoren sowie Luftklappen in HLK-Steuerun-
gen. Dank verschiedener Kontaktvarianten eignen sich
die Schiitze fir unterschiedlichste Situationen.

Installationsschiitze der Baureihe RIC

In der Gebaudeautomation werden zur Ansteuerung
von Verbrauchern mit hoher Leistung wie Wasch-
maschinen oder Boiler die mehrpoligen Installations-
schitze der Baureine RIC eingesetzt. Die ver-
schiedenen Kontakt- und Spannungsvarianten und die
optional erhdltlichen Hilfskontaktmodule zeichnen die
RIC-Reihe fiir eine Vielzahl von Situationen aus.
Fiir die Sperrung von Leistungsverbrauchern ab
Rundsteuersignal werden die Schiitze mit plombier-
baren Klemmenabdeckungen versehen. Werden
mehrere Schitze im Verteiler aneinander gereiht, ver-
hindern Distanzstiicke die gegenseitige Erwarmung.
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SSU34: Zuverléssig iiberwachen

Uber- oder Unterspannung, Netzasymmetrie oder eine
falsche Phasenfolge konnen Schéden an Schalt-
schrankkomponenten und der Infrastruktur verursa-
chen. Oftmals treten die Auswirkungen solcher zu-
ndchst unsichtbaren Ereignisse schleichend auf und
werden erst bemerkt, wenn schon erhebliche Schaden
vorhanden sind. Aus diesem Grund (iberwacht das
SSU34/AC400V 50Hz das Netz direkt in der Einspei-
sung der HLK-Schaltanlage und meldet allféllige
Abweichungen an die lokale SPS weiter.

Signale sicher schalten: C9-A41

In HLK-Schaltanlagen werden Signale oftmals (ber
verschiedene Anlagenbereiche verteilt. Hier wird das
zuverldssige Miniatur-Industrierelais C9-A41 ange-
wendet. Uber die vier Wechselkontakte werden mit
demselben Relais ab SPS beispielsweise Warnleuch-

Partner

Die Bieri Elektrotechnik AG wurde 1989 als Einzelfirma
gegriindet und wird seit dem Jahr 2010 in zweiter Gene-
ration durch Christoph und Michael Bieri gefihrt. Mit
dem 18-képfigen Team ist das Unternehmen im Bereich
Schaltanlagenbau und Projektierung tatig und baut
Normverteilungen, Steuerungen flir HLK- und MSRL-An-
wendungen, Schaltgerdtekombinationen fiir den Woh-
nungshau und typengepriifte Anlagen bis 6300A.

ComatReleco Produkte im Einsatz

o SSU34 - Spannungstiberwachung
o C9-A41 - Industrierelais

BIERI ELEKTROTECHNIK AG

ten lokal in der Schaltanlage angesteuert. Gleichzeitig
wird die Stérungsmeldung an das ibergeordnete Sys-
tem potentialfrei weitergegeben.
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